標        單
	排序
	需求項目表
	規格明細
	數量
	單價
	總價
	備註

	1
	分段計時器
	1. 無線光電感應器×8台，腳架×8
2. 無線光電反射板×8個，腳架×8
3. PC專用無線網卡×1，起跑發令槍 (需與無線光電感應器連接使用) ×1
4. 測量時間單位為1/100秒，可以在電腦螢幕上即時確認數據
5. 擁有5種以上測試模式，並且可以同時間開始測量5人，最多可以測量9個分段時間和單圈時間
6. 無線光電管正確安裝時LED燈會發亮，而測試員通過無線光電管時，LED燈會熄滅，可以方便識別。
7. 測量數據可以以CSV格式輸出
8. 無線分段測速軟體*1套，可在電腦即時顯示測試數據。
9. 圓形反應球 8個:
· 尺寸：圓形，直徑100 × 高36mm±2mm(含底座)。 

· 重量：170g±10g (含底座)。
· 16個LED燈點，周圍為黑體不透光。
· 底座:裝拆式，內含3顆強力磁鐵。
· 可充式電池，可連續使用達八小時以上。
· 感測距離可達80cm。
· 具有2G、4G、8G加速度偵測功能。
· 固定方式：磁吸式，雲台固定式
· 須符合國家低功率射頻電機技術規範(第3.10.2章節)之規定，並具有NCC型式認證編號(ID)。
10. 10.1寸(含以上)觸控制面板主機。 

11. 藍芽無線連接器1個:
· 功能：觸控主機與反應器訊號連接。
· 尺寸：圓形，100×36mm±2mm。(含底座)

· 底座:裝拆式，內含3顆強力磁鐵。
· 重量：170g±10g。(含底座)

· 充電方式：可充式鋰電池。
12. 傳輸距離：控制主機10M。反應器 20M。
13. 具備中文操作界面。
14. 可控制燈光感應距離、反應時間、燈光顏色、聲音、  加速度偵測調整及設定燈光閃爍方式。 

15. 可針對不同運動項目設計肌力、肌耐力、敏捷等不同訓練。
16. 最多可控制32偵測器。。
17. 符合運動能力診斷之用，經臺灣運動能力診斷協會檢測認可證明。
18. 攜行盒 1個內附高密度緩衝海綿墊，可收納8個反應器，1個連接器，充電設備。
19. Full HD×1台
20. HP OMEN 15筆記型電腦(或同等品)×1:                                                                                                                        

· I7-8750H處理器
· GTX 1050 4G DDR5(或同等品)
· 16G記憶體以上
· 256GSSD+1TB+1TB外接硬碟
· 15.6吋FHD霧面WLED超廣角螢幕
· 作業系統:Win 10
21. 提供使用說明書及4小時教育訓練。                                                                                           

22. 投標時需檢附型錄及相關證明文件供審查，交貨時須檢附最新年度進口報關單、原廠出廠證明暨連帶保固書(須由原廠開立，而非投標(承包)廠商或私人單位)以供審查。)
	1組
	
	
	

	總價
	新台幣:       元


投標廠商：                                （簽章）

負 責 人：                                （簽章）

地　　址：

聯絡電話：

統一編號：
